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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 

WS 1600 – VEGA 
BEZPRZEWODOWA STACJA METEOROLOGICZNA 868 MHz 

 

 
WSTĘP 
Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowej Stacji Meteorologicznej, pozwalającej obierać sygnały z zewnętrznych czujników na częstotliwości 868 MHz. Ten nowoczesny i 
prosty w obsłudze produkt idealnie nadaje się do użytku w domu lub biurze. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji, użytkownik w pełni zrozumie obsługę i pozna pełnię 
możliwości Stacji Meteorologicznej.  
 
PROFESJONALNA STACJA METEOROLOGICZNA 

Niniejsza instrukcja jest integralną częścią produktu i powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu. Zawarte są w niej ważne informacje dotyczące 
uruchamiania i obsługi stacji meteorologicznej. 
 
INFORMACJE WSTĘPNE 
 
Stacja meteorologiczna 

Stacja główna umożliwia pomiar warunków atmosferycznych w jej bezpośrednim otoczeniu oraz odbieranie informacji z trzech zewnętrznych czujników: 
1. Czujnika temperatury i wilgotności 
2. Wiatromierza 
3. Deszczomierza 
Uzyskane dane są uaktualniane na bieżąco i wyświetlane na ciekłokrystalicznym ekranie LCD stacji meteorologicznej. Czujnik temperatury i wilgotności jest podstawowym 
elementem wymiany informacji pomiędzy 
stacją a wszystkimi zewnętrznymi czujnikami. Działanie wiatromierza oraz deszczomierza jest bezpośrednio uzależnione od czujnika temperatury i wilgotności. Dane z tego 
czujnika mogą być przekazywane do stacji głównej albo zdalnie, za pośrednictwem fal radiowych o częstotliwości 868 MHz i zasięgu ok. 100 metrów. 
 
CHARAKTERYSTYKA  
 
Stacja bazowa 
 
Dostępne funkcje: 

• zegar kwarcowy 
• 12/24-godziny tryb wyświetlania 
• kalendarz 
• Funkcja alarmu 
• prognoza pogody wyświetlana z wykorzystaniem trzech graficznych symboli pogody 
• zewnętrzna temperatura wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita  
• zewnętrzna względna wilgotność powietrza 
• dane zewnętrzne z możliwością programowania alarmu aktywującego się w przypadku spełnienia określonych warunków pogodowych oraz funkcją pamięci minimalnych i 
maksymalnych wartości wraz z dokładnym czasem ich zarejestrowania wraz z alarmem wilgotnościowym 
• pomiar względnego i bezwzględnego ciśnienia atmosferycznego w hPa lub inHg 
• tendencja zmian ciśnienia atmosferycznego 
• ciekłokrystaliczny ekran LCD z możliwością ustawienia kontrastu 
• kierunek wiatru wyświetlany za pomocą elektronicznej róży wiatrów, numerycznie (np. 189°) oraz za pomocą międzynarodowych oznaczeń literowych (np. NE) 
• prędkość wiatru mierzona w mph, km/h, m/s, węzłach lub skali Beauforta 
• pomiar temperatury odczuwalnej 
• pomiar wielkości opadów deszczu w ciągu ostatniej godziny, 24 godzin, tygodnia, miesiąca lub całościowo od ostatniego kasowania danych (możliwość wyboru w mm lub in) 
• alarm nadchodzącej burzy 
• możliwość przechowywania do 200 zestawów danych pogodowych w 3-godzinnych odstępach czasowych 
• zasięg transmisji danych do 100m 
• przesyłanie danych na częstotliwości 868 MHz 
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Czujnik temperatury i wilgotności 
 
 

 
Czujnik temperatury i wilgotności służy do pomiaru temperatury zewnętrznej oraz względnej zewnętrznej 
wilgotności powietrza. Ponadto odbiera informacje z wiatromierza oraz deszczomierza i przekazuje je do 
stacji głównej za pośrednictwem fal radiowych 868MHz lub dołączonego do zestawu przewodu. 
 

Wiatromierz / Anemometr 
 

1. Podłącz deszczomierz oraz wiatromierz do zewnętrznego czujnika temperatury za pomocą dołączonych 
przewodów 

2. Włóż baterie do bezprzewodowego czujnika temperatury (zobacz instrukcję poniżej). 
3. Włóż baterie do stacji głównej (zobacz instrukcję poniżej). Wszystkie elementy na wyświetlaczu LCD 

powinny się podświetlić oraz wyzwolony powinien zostać krótki sygnał dźwiękowy. 
4. Stacja rozpocznie poszukiwanie sygnału z czujnika zewnętrznego na częstotliwości 868 MHz. Na 

wyświetlaczu powinny pojawić się dane dot. temperatury, wilgotności oraz wiatru. Jeżeli po ok. 30 sek. 
informacje te nie pojawią się należy wyjąć baterie, odczekać kilkanaście sekund i ponownie rozpocząć 
instalację zgodnie z powyższą instrukcją. 

5. Można ręcznie sprawdzić działanie czujnika wiatru i deszczu poprzez imitację wiatru lub deszczu 
(dmuchniecie lub wlanie niewielkiej ilości wody). 

6. Czas oraz data powinny być ustawione ręcznie.

Deszczomierz 

 
Wiatromierz służy do pomiaru kierunku i siły wiatru. Dane te przesyła do czujnika temperatury i 
wilgotności, skąd są nadawane do stacji głównej. Wiatromierz zasilany jest z czujnika temperatury i 
wilgotności za pomocą przewodu zasilającego. 
 

 

Deszczomierz służy do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Dane te przesyła do czujnika temperatury i 
wilgotności, skąd są nadawane do stacji głównej. Deszczomierz zasilany jest z czujnika temperatury i 
wilgotności za pomocą przewodu zasilającego. 

 
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
• Uszkodzenia będące wynikiem eksploatacji stacji w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi spowodują utratę gwarancji! Producent oraz dostawca nie są 

odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia. 
• W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy obrażeń spowodowanych korzystaniem z urządzeń w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji, 

producent oraz dostawca nie ponoszą żadnej prawnej odpowiedzialności. 
• Jakiekolwiek próby zwiększania efektywności i ulepszania sprzętu oraz oprogramowania są ściśle zabronione! 
• Należy używać wyłącznie oryginalnego, dołączonego do zestawu zasilacza oraz zalecanego przez producenta typu baterii. 
• Nie należy zostawiać zużytych baterii w urządzeniu, gdyż spowodować to może wyciek elektrolitu, korozję i w efekcie trwałe uszkodzenie przyrządów. 
• Instalacja baterii w niewłaściwej polaryzacji (kierunku) spowodować może uszkodzenie urządzenia. 
• Ten produkt nie jest zabawką! Trzymać z daleka od zasięgu dzieci. 
• Nie wrzucać baterii do ognia! Spowodować to może wyciek niebezpiecznych związków chemicznych. 
• Urządzenie to nie nadaje się do celów medycznych ani do rozpowszechniania informacji. 
 
URUCHAMIANIE   
 

UWAGA: 
Przed ostatecznym zamontowaniem elementów stacji zaleca się wstępną instalację zestawu  w celu sprawdzenia poprawności działania wszystkich elementów. 
 
INSTALACJA 
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Kontrola odbioru z nadajników zewnętrznych 868MHz 
Połączenie bezprzewodowe pomiędzy stacją główną a czujnikiem temperatury możliwe jest w promieniu ok. 100m w wolnej przestrzeni, pod warunkiem że w pobliżu nie ma 
dużego natężenia fal radiowych które mogłyby interferować (np. kabli wysokiego napięcia) oraz innych przeszkód (np. budynki, zbrojone ściany itp.). Aby zapewnić 
maksymalną efektywność należy zwrócić uwagę na następujące warunki instalacji: 
1. Odległość urządzenia od takich urządzeń jak monitor komputerowy czy telewizor nie powinna być mniejsza niż 1,5-2,0 metrów. 
2. Należy unikać umieszczania termometru i czujników na lub w bezpośredniej bliskości metalowych ram okiennych. 
3. Używanie jednocześnie takich urządzeń jak słuchawki czy mikrofon bezprzewodowy, działające na tej samej częstotliwości (868MHz) mogą uniemożliwiać prawidłowy 

odbiór. 
4. Urządzenia elektroniczne nadające na fali o częstotliwości 868MHz, używane np. przez sąsiadów, mogą powodować interferencje fal. 
5. Zewnętrzny czujnik temperatury może być narażony na ekstremalne warunki atmosferyczne, np. temperaturę -25şC. W takich przypadkach sygnał radiowy może być 

słabszy co spowoduje zmniejszenie zasięgu pracy czujnika. Należy mieć to na uwadze podczas montażu czujnika (czujników). 
 
KLAWISZE FUNKCYJNE i  CIEKŁOKRYSTALICZNY WYŚWIETLACZ LCD 
 
 
Stacja posiada 5 klawiszy funkcyjnych: 

 

 
OBSŁUGA 
 
Po naciśnięciu przycisku SET można dokonać zmiany kolejno następujących wartości: 
1. Kontrastu wyświetlacza LCD 
2. Czasu - zegara 
3. Trybu wyświetlania czasu (12- 24h) 
4. Daty - kalendarza 
5. Jednostki wyświetlania temperatury (°C / °F) 
6. Jednostki wyświetlania prędkości wiatru (m/s, km/h, mph) 
7. Jednostki wyświetlania wielkości opadów (mm, in) 
8. Jednostki wyświetlania ciśnienia atmosferycznego (mmHg, inHg) 
9. Względnego ciśnienia atmosferycznego 
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10. Czułości zmian symbolu tendencji zmiany pogody. 
11. Czułości alarmu burzowego 
12. Aktywacja / aktywacja alarmu. 
 
USTAWIANIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA LCD 
Kontrast może byś ustawiony w jednym z 8 poziomów (od LCD1 do LCD 8). Wartość domyślna to 5. 
1. Naciśnij przycisk SET – cyfry kontrastu zaczną migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw kontrast 
3. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby wejść w tryb ręcznego ustawienia czasu. 
 
RĘCZNE USTAWIENIE CZASU 
1. Cyfry godziny zaczną migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw godzinę 
3. Naciśnij przycisk SET – cyfry minut zaczną migać. 
4. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw minuty. 
5. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby wejść w tryb ustawień 12- 24h. 
 
USTAWIANIE TRYBU PRACY ZEGARA – 12h / 24h 
1. Cyfry trybu 12 / 24h zaczną migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw tryb 
3. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby wejść w tryb ustawiania daty. 
 
USTAWIANIE DATY 
1. Cyfry roku zaczną migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw rok od 00 (2000) do 99 (2099) 
3. Naciśnij przycisk SET – cyfry miesięcy zaczną migać. 
4. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw miesiąc. 
5. Naciśnij przycisk SET – cyfry dni zaczną migać. 
6. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw dzień. 
7. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby wejść w tryb ustawień jednostki temperatury °C / °F. 
 
USTAWIENIE / ZMIANA JEDNOSTKI TEMPERATURY 
1. Jednostka temperatury zacznie migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw jednostkę °C / °F 
3. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby wejść w tryb ustawień jednostki prędkości wiatru. 
 
USTAWIENIE JEDNOSTKI PRĘDKOŚCI WIATRU 
1. Jednostka wiatru zacznie migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw jednostkę (m/s, km/h, mph) 
3. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby wejść w tryb ustawień jednostki opadów atmosferycznych. 
 
USTAWIENIE JEDNOSTKI OPADÓW 
1. Jednostka opadów zacznie migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw jednostkę (mm, in) 
3. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby wejść w tryb ustawień względnego ciśnienia atmosferycznego. 
 
USTAWIENIE WZGLĘDNEGO CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO 
Względne ciśnienie atmosferyczne jest domyślnie ustawione na 1013 hPa. Aby móc odczytywać poprawne wartości ciśnienia atmosferycznego należy ręcznie ustawić 
(skalibrować) ciśnienie atmosferyczne panujące w danym momencie na obszarze pracy stacji. Dane te możesz uzyskać z lokalnych mediów lub Internetu. Czynność ta jest 
niezbędna tylko raz, przy rozpoczęciu korzystania ze stacji lub każdorazowo przy zmianie jej położenia (np. po przeniesieniu na inne piętro budynku). 
1. Względne ciśnienie atmosferyczne zacznie migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw względne ciśnienie atmosferyczne z zakresie 919 – 1080 hPa. 
3. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby wejść w tryb ustawień czułości tendencji zmian pogody. 
 
USTAWIENIE CZUŁOŚCI TENDENCJI ZMIAN POGODY 
W niektórych warunkach – np. w warunkach górskich, zmiany pogody powiązane są z dużo większymi zmianami ciśnienia niż na terenie nizinnym – na terenach górskich 
czułość reakcji powinna być ustawiona na większą wartość. Wartość domyślna to 3 hPa. 
1. Jednostka czułości zacznie migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw czułość w zakresie 2-4 hPa 
3. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby wejść w tryb ustawień czułości alarmu burzowego. 
 
USTAWIENIE CZUŁOŚCI ALARMU BURZOWEGO 
W niektórych warunkach – np. w warunkach górskich, zmiany pogody powiązane są z dużo większymi zmianami ciśnienia niż na terenie nizinnym – na terenach górskich 
czułość reakcji powinna być ustawiona na większą wartość. Wartość domyślna to 5 hPa. 
1. Jednostka czułości zacznie migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw czułość w zakresie 3-9 hPa 
3. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby wejść w tryb włączenia / wyłączenia alarmu burzowego. 
 
USTAWIENIE WŁĄCZENIA / WYŁĄCZENIA ALARMU BURZOWEGO 
1. Symbol AOF zacznie migać. 
2. Za pomocą klawiszy + lub MIN/MAX ustaw AOF (wyłączony) / AON (włączony) 
3. Potwierdź ustawienia klawiszem SET aby powrócić do normalnego trybu pracy. 
9. MONTAŻ 
 
UWAGA! 
Przed wywierceniem otworów i przymocowaniem urządzeń należy się upewnić czy: 
• Odległość pomiędzy poszczególnymi przyrządami nie jest większa niż pozwala na to długość przewodów transmisyjnych 
• Sygnały radiowe są prawidłowo odbierane w wybranym miejscu pracy stacji. 
• Sygnał radiowej kontroli czasu jest odbierany prawidłowo. 
 
Stacja bazowa 
Stacja główna może być zarówno ustawiona na płaskiej powierzchni, jak i umiejscowiona w pozycji wiszącej (za pomocą wkrętów i specjalnych otworów w tylnej części 
urządzenia). Ważne, aby sprawdzić, czy sygnał radiowy 868Mhz z czujników zewnętrznych (w przypadku stosowania bezprzewodowej transmisji danych) oraz sygnał kontroli 
czasu DCF77 są odbierane prawidłowo. Jeżeli urządzenie jest poza zasięgiem tych sygnałów, należy zmienić lokalizację stacji lub czujników. Po prawidłowym odebraniu 
sygnałów radiowych, stacja może być 
przymocowana na stałe. Następnie należy dokonać montażu pozostałych elementów składowych stacji (czujników). 
 
Montaż wiatromierza na maszcie 
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy strzałka kierunku wiatru i wiatraczek mogą się swobodnie obracać wokół własnej osi. W celu umożliwienia prawidłowych 
odczytów, ważne jest, aby przednia część czujnika (zaznaczona symbolem E) skierowana w kierunku Wschód-Zachód (E-W). Wiatromierz może być teraz zamontowany na 
maszcie za pomocą dołączonych w zestawie śrub. Należy zwrócić uwagę na odległość masztu od innych obiektów mogących zakłócać naturalny kierunek i prędkość wiatru. 
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Idealna średnica masztu powinna się zawierać w granicach 16-33mm. Po poprawnym zamocowaniu wiatromierza na maszcie należy go podłączyć przewodem do czujnika 
temperatury i wilgotności, skąd wszystkie informacje trafiają bezpośrednio do stacji bazowej. 
 
Montaż deszczomierza 
W celu zoptymalizowania dokładności pomiarów, deszczomierz powinien być umieszczony w bezpiecznym miejscu, na płaskiej powierzchni, na wysokości ok. 1 metra nad 
ziemią, w otwartej przestrzeni, z dala od drzew i innych obiektów mogących zakłócić lub zniekształcić naturalne opady. Podczas montażu należy sprawdzić, czy woda 
wypływająca z części lejkowej deszczomierza nie gromadzi się przy podstawie ale spływa swobodnie pomiędzy czujnikiem a powierzchnią, do której jest on przymocowany 
(można to sprawdzić wlewając do lejka czystą wodę). 
Po poprawnym zamocowaniu deszczomierza należy go podłączyć przewodem do czujnika temperatury i wilgotności, skąd wszystkie informacje trafiają bezpośrednio do stacji 
bazowej. Deszczomierz jest teraz przygotowany do pracy. Aby sprawdzić jego funkcjonowanie można delikatnie i wolno wlać czystą wodę do otworu lejka deszczomierza. 
Woda, imitująca opady deszczu, spowoduje wyświetlenie się na ekranie wyświetlacza stacji bazowej wyników. Odczyt wartości pojawić się powinien z dwuminutowym 
opóźnieniem. 
 
Montaż czujnika temperatury i wilgotności 
Idealnym miejscem dla czujnika temperatury i wilgotności jest zewnętrzna ściana budynku tuż pod osłoną dachu, co uchronić może czujnik od bezpośredniego narażenia na 
promienie słoneczne lub inne ekstremalne warunki atmosferyczne. Do montażu czujnika należy użyć dwóch wkrętów, za pomocą których przymocować uchwyt do wybranego 
miejsca na ścianie a następnie przymocować do niego czujnik. Należy zwrócić uwagę, czy przewody czujników wiatromierza i deszczomierza są prawidłowo podłączone, gdyż 
w przeciwnym wypadku mogą pojawić się problemy z prawidłowym odczytem danych. 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
 
Prognoza pogody 
Trzy rodzaje symboli graficznych (Słonecznie, Pochmurnie z przejaśnieniami, Deszczowo), pojawiające się jednocześnie ze strzałkami, symbolizują graficznie nadchodzącą 
pogodę rejestrując nagłe zmiany ciśnienia atmosferycznego. 
 
Uwagi dotyczące czułości zmian symboli prognozy pogody 
Czułość zmian symboli prognozy pogody może być zmieniona zgodnie z oczekiwaniami użytkownika w zakresie od 2 do 4 hPa. Funkcja ta jest przydatna szczególnie w 
przypadku użytkowników zamieszkujących tereny o nietypowych warunkach atmosferycznych, takich jak klimat nadmorski czy górski. W takich przypadkach, gdy powtarzające 
się regularnie znaczne zmiany ciśnienia atmosferycznego nie muszą być zapowiedzią zmieniającej się 
pogody, granica czułości zmian prognozy pogody może być podwyższona w stosunku do domyślnej wartości zaprojektowanej dla terenów, gdzie zmiany te są bardziej 
zrównoważone. Przykładowo, jeżeli czułość ustawiona jest na 3hPa, to na wyświetlaczu prognozy pogody nie zmieni się symbol dopóki ciśnienie nie spadnie lub wzrośnie 
powyżej 3hPa. Na terenach, gdzie zmiany ciśnienia są nieznaczne, granica czułości prognozy pogody może być ustawiona na niższą wartość. 
 
Uwagi dotyczące odczytów względnego/ bezwzględnego ciśnienia atmosferycznego 
Bezwzględny sposób wyświetlania daje użytkownikowi dokładną informację o aktualnym stanie ciśnienia atmosferycznego na wysokości pracy stacji i nie jest to wartość 
programowalna. Wybór względnego ciśnienia atmosferycznego umożliwia ręczne skalowanie ciśnienia do wartości panujących na danej wysokości n.p.m. 
Ciśnienie atmosferyczne jest wartością mierzoną na wysokości poziomu morza i znacznie zmienia się wraz ze wzrostem wysokości (np. jeżeli bezwzględna wartość ciśnienia 
atmosferycznego w leżącym na wysokości 600 m n.p.m Monachium wynosi 961 hPa, to odpowiada to wartości 1021 hPa na poziomie morza). Z uwagi duże różnice bardzo 
ważne jest wyskalowanie urządzenia do wartości panujących na poziomie morza. Względne ciśnienie atmosferyczne jest podawane codziennie przez wiele stacji telewizyjnych i 
radiowych, co pomóc 
może w dokładnym wyskalowaniu Stacji. Aby umożliwić dokładny pomiar ciśnienia atmosferycznego należy unikać zmian położenia (poziomów wysokości) stacji pogodowej. 
Urządzenie nie może być przenoszone np. z parteru na wyższe piętra budynku. Jeśli to nastąpi należy zresetować stację. Może się zdarzyć, że dopiero po 12-24 godzinach wyniki 
będą prawidłowe. Stałe umiejscowienie Stacji w jednym miejscu umożliwia idealny odczyt wartości ciśnienia. 
 
Uwagi dotyczące odczytów temperatury odczuwalnej 
temperatura odczuwalna została po raz pierwszy opisana przy okazji planowania bitew podczas drugiej wojny światowej. Nie jest to rzeczywista miara temperatury powietrza, 
lecz temperatura odczuwalna przez człowieka, która jest wynikiem wpływu wiatru na wymierną temperaturę. Temperatura odczuwalna jest ściśnie opisana w tabelach jako 
wypadkowa temperatury powietrza i prędkości wiatru. Przy temperaturze powietrza 8°C i spokojnym wietrze, osoba poruszająca się z prędkością 6 km/h odczuwa temperaturę 
ok. 0°C. 
 
ZAKŁÓCENIA ODBIORU, PROBLEMY W DZIAŁANIU, WSKAZÓWKI 
 
Problem, przyczyna      Rozwiązanie 
 
Zbyt duża odległość pomiędzy stacją a   Zmniejsz dystans pomiędzy tymi urządzeniami 
czujnikiem, co może być przyczyną braku 
komunikacji i transmisji danych 
 
Duże przeszkody na drodze stacja – czujnik   Znajdź inne miejsce lokalizacji czujnika lub stacji (grube ściany, stalowe elementy konstrukcji, 
 bazowej (zobacz też: punkt: Zasięg transmisji) 
folia aluminiowa itp.) 
 
Interferencje z innych źródeł (radio, mikrofon   Znajdź inne miejsce lokalizacji czujnika lub stacji 
bezprzewodowy i inne nadające na tych   bazowej. Zakłócenia mogą być spowodowane 
samych częstotliwościach fal)    korzystaniem przez sąsiadów z urządzeń  nadających na częstotliwości 433Mhz 
 
 
Brak odbioru po przedłużeniu przewodu   Znajdź inne miejsce lokalizacji czujnika lub stacji  

Transmisyjnego bazowej. Nie należy przedłużać przewodu powyżej 10 metrów, gdyż spowodować to 
może osłabienie sygnału 

 
Częste zakłócenia w odbiorze sygnału mogą być spowodowane korzystaniem z innych urządzeń radiowych (bezprzewodowych słuchawek, zdalnie sterowanych zabawek lub 
innych urządzeń nadających sygnał na częstotliwości 433Mhz). Wiele z tych urządzeń można przestawić na inną częstotliwość nadawania, co umożliwi prawidłową pracę stacji. 
 
Zasięg transmisji sygnału 
Zasięg odbioru sygnału radiowego 868Mhz z czujników zewnętrznych przez stację meteorologiczną wynosi ok. 100 metrów w otwartej przestrzeni; w rzeczywistości zależy on 
od warunków otoczenia i stopnia interferencji fal radiowych. Jeśli transmisja danych nie przebiega w prawidłowy sposób, należy zresetować urządzenia. Zewnętrzny czujnik 
temperatury i wilgotności może być narażony na ekstremalne warunki atmosferyczne, np. temperaturę -25şC. W takich przypadkach sygnał radiowy może być słabszy co 
spowoduje zmniejszenie zasięgu pracy czujnika. Również żywotność baterii może się drastycznie pogorszyć w przypadku narażenia ich na ciągłą pracę w warunkach poniżej 
0şC. 
 
W miarę możliwości należy unikać umieszczania urządzeń w pobliżu: 
- źródeł transmisji fal o wysokiej częstotliwości 
- dużych konstrukcji budowlanych i drzew 
- innych obiektów mogących zakłócać odbiór 
- nadajników radiowych w dużych skupiskach miejskich 
- urządzeń elektrycznych pracujących w pobliżu 
 
Wskazówki eksploatacyjne i środki ostrożności 
• Do czyszczenia ekranu i obudowy używać tylko miękkich, wilgotnych materiałów. Nie używać rozpuszczalników ani żadnych środków czystości, gdyż mogą one 

spowodować odbarwienia i uszkodzić ekran lub obudowę 
• Upewnić się czy w deszczomierzu nie znajdują się liście lub inne przedmioty. Sprawdzać czystość i płynność ruchów wiatromierza 
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• Nie myć deszczomierza pod bieżącą wodą 
• Nie zanurzać urządzeń w wodzie 
• Nie wolno dokonywać manipulacji wewnątrz przyrządu, gdyż spowoduje to utratę gwarancji i może spowodować jego uszkodzenie. Należy dostarczyć urządzenie do 

punktu zakupu, aby umożliwić naprawę przez wykwalifikowanych specjalistów. 
• Unikać narażania urządzeń na wysokie temperatury, wibracje czy wstrząsy, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie lub niedokładności pomiarowe 
• Natychmiast usunąć rozładowane baterie aby uniknąć wycieku elektrolitu. Stosować tylko fabrycznie nowe baterie, takiego typu, jaki określono w niniejszej instrukcji 
 
DANE TECHNICZNE 
 
Dane zewnętrzne 
Zasięg sygnału w otwartej przestrzeni:....................max. 100 m 
Częstotliwość przesyłania danych zewnętrznych:....o 32 lub 128 sekund 
Zakres pomiaru temperatury:....................................-40 °C do +59.9 °C (symbol “OFL” poza tym zakresem), rozdzielczość 0,1°C, dokładność +- 1 °C 
Zakres pomiaru wilgotności zewnętrznej.: ..............1% do 99%, rozdzielczość 1%, dokładność +- 3 % 
Wielkość opadów deszczu:.......................................0 do 999.9 mm (1 godzina, 24 godziny) 0 do 9999 mm – ostatni tydzień, ostatni miesiąc, wielkość całkowita 
Dokładność: .............................................................0.518 mm 
Prędkość wiatru........................................................0 do 180 km/h lub 1 to 50 m/s, dokładność 1 m/s 
Kierunek wiatru:.......................................................Dokładność graficzna 22,5˚ 
Częstotliwość pomiarów czujników zewnętrznych: ..co 128 s przy prędkości wiatru <10 km/h lub co 32 s przy prędkości wiatru >10 km/h) 
 
Dane wewnętrzne 
Częstotliwość pomiaru danych zewnętrznych:.........co 20 s 
Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego:.............919 hPa do 1080 hPa dokładność +-1,5 hPa 
Czas trwania alarmu: ................................................ok. 2 min. 
 
Zasilanie 
Stacja bazowa: 
baterie: .......................................................................3 szt. 1.5 V, Typ AA, IEC LR6 (Zalecane baterie alkaliczne, żywotność – ok. 1 rok). Przy słabym stanie baterii na 
wyświetlaczu LCD pojawia się symbol wyczerpania baterii, czujniki zewnętrzne: baterie - 2 szt. 1.5 V, typ C (zalecane baterie alkaliczne, żywotność: 1 - 2 lata) 
Wymiary 
Stacja bazowa:.........................................165.4 x 30.8 x 141.9 mm 
Czujnik temperatury i wilgotności:.........57.3 x 62 x 157 mm 
Deszczomierz:..........................................144 x 54.6 x 88 mm 
Wiatromierz:.............................................250 x 164 x 192.7 mm 
 
 

Dystrybutor: TERDENS ul. Mickiewicza 46, 05-850 Ożarów Maz. tel./fax.: +48 22 722 36 64, 721 04 83. www.terdens.com.pl 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 

http://www.terdens.com.pl/
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