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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zegar sterowany sygnałem DCF – 1188 Walle

WSTĘP
Gratulujemy Państwu zakupu zegara, pozwalającego obierać sygnał z zewnętrznego czujnika temperatury oraz mierzyć temperaturę wewnętrzną. Ten nowoczesny i
prosty w obsłudze produkt idealnie nadaje się do użytku w domu lub biurze. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji, użytkownik w pełni zrozumie obsługę i pozna pełnię
możliwości Stacji Meteorologicznej.

CHARAKTERYSTYKA
• Zegar i kalendarz sterowany radiowo sygnałem DCF-77 z funkcją ręcznego ustawiania

• 2 x dzienny, niezależny alarm z funkcją dobudzania

• Strefy czasowe

• Temperatura wewnętrzna (ºC lub ºF)

• Temperatura zewnętrzna (ºC lub ºF) – możliwość odbioru max 3 nadajników zewnetrznych

• Zdalna transmisja temperatury zewnętrznej na częstotliwości 433 MHz

• Odporność nadajnika na zamoczenie oraz niskie temperatury

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Do zasilania nie należy stosować akumulatorów z uwagi na ich niskie napięcie – nadajnik nie będzie przesyłać danych lub moc sygnału będzie
bardzo niska.

1. Włóż baterie do zewnętrznego czujnika temperatury. (patrz punkt: Instalacja baterii w zewnętrznym czujniku poniżej).
2. Następnie włóż baterie do zegara (zobacz punkt: Instalacja baterii w zegarze poniżej). Po poprawnym zainstalowaniu baterii urządzenie wyda sygnał

dźwiękowy, zapalą się na 2 s wszystkie segmenty wyświetlacza a następnie, powinien pojawić się odczyt temperatury wewnętrznej na wyświetlaczu opisanym
IN TEMP, czasu (0:00) i daty (01-01). Jeżeli po upływie kilku sekund nie pojawi się informacja o jednej z wymienionych funkcji, wyjmij baterie i po upływie 10
min ponownie je zainstaluj. Jeśli dane wewnętrzne wyświetlą się poprawnie przejdź do punktu 2.

3. Po max. 3 minutach zegar powinien zacząć odbierać sygnał z nadajnika. Temperatura zewnętrzna pojawi się na wyświetlaczu opisanym OUT TEMP . Jeśli nie
nastąpi to 10 minutach, należy wyjąć baterie z obu urządzeń i postępować rozpoczynając od punktu pierwszego.

4. Zegar może obsługiwać do 3 czujników zewnętrznych. Jeżeli dodatkowe czujniki zostały zakupione należy postępować zgodnie z punktem 2 dla każdego z
nich. Należy jednak zachować odstęp czasowy ok. 10 min. pomiędzy montażem kolejnych czujników.

5. Natychmiast po wyświetleniu temperatury zewnętrznej zegar rozpocznie poszukiwanie sygnału DCF-77. Dokładny czas i data powinny być wyświetlone na
ekranie po ok. 3 – 5 min. Czas ten można wykorzystać na znalezienie dogodnego miejsca do zamocowania zewnętrznego czujnika temperatury. Nadaje on
sygnał na częstotliwości 433 MHz i nie powinien znajdować się dalej niż 50 metrów od głównej jednostki (przy sprzyjających warunkach otoczenia). (Zobacz też
punkty: Umiejscowienie oraz Kontrola sygnału 443 Mhz).

6. Jeżeli po upływie 10 min. czas nadal nie będzie odbierany, konieczne jest ręczne ustawienie zegara (SET). (Zobacz Radiowa kontrola czasu oraz Ręczne
ustawianie zegara). Zegar będzie podejmował próbę odczytu sygnału DCF-77 w godzinach 0:00 do 06:00. Jeśli to nastąpi, czas odebrany sygnałem radiowym
automatycznie zastąpi aktualnie wyświetlany.

INSTALACJA BATERII
W zegarze
Urządzenie wymaga użycia 2 szt. baterii alkalicznych AA, IEC LR6, 1.5V – 2 szt.
W celu instalacji lub wymiany baterii, należy postępować w następujący sposób

1. Otwórz wieczko komory baterii.
2. Włóż 2 szt. baterii zgodnie z kierunkiem polaryzacji opisanym w komorze baterii.
3. Zamknij wieczko zakrywające baterie.

W nadajniku zewnętrznym
Urządzenie wymaga użycia 2 szt. baterii alkalicznych AAA, IEC LR3, 1.5V. W celu instalacji lub wymiany baterii, należy postępować w następujący sposób

1. Otwórz wieczko komory baterii.
2. Włóż baterie zgodnie z kierunkiem polaryzacji opisanym w komorze baterii.
3. Zamknij wieczko zakrywające baterie.

UWAGA: Jeżeli konieczna jest wymiana baterii w jednym ze współpracujących urządzeń, należy zresetować je wszystkie. Jest to spowodowane faktem, iż losowo
wybierany kod przypisany do czujników muszą być wygenerowane i przechowane w ciągu trzech pierwszych minut po włączeniu Stacji.

WYMIANA BATERII Aby zapewnić optymalne warunki działania urządzenia, należy wymieniać baterie co najmniej raz do roku.

Przyłącz się do ochrony środowiska naturalnego i zwróć zużyte baterie do autoryzowanego punktu.

ZEGAR KONTROLOWNY DROGĄ RADIOWĄ
Zegar jest kontrolowany radiowo z nadajnika w Mainflingen pod Frankfurtem i bazuje na Cezowym Zegarze Atomowym, którego odchylenia nie są większe niż jedna
sekunda na milion lat. Sygnał DCF-77 nadawany jest na częstotliwości 77.5 kHz i ma zasięg ok.2000 km. Zegar, który Państwo zakupili, odbiera ten sygnał i
przetwarza na czytelną godzinę. Tak więc czas pokazywany przez zegar będący w zasięgu sygnału DCF-77 jest idealnie dokładny.
Zasięg w dużej mierze zależy od ukształtowania terenu, wysokości jonosfery oraz przeszkód w postaci: urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne
(telewizor, komputer, kuchnia mikrofalowa, skupisko anten telewizyjnych lub radiowych),  bardzo grubych, zbrojonych murów, bliskości metalowego poszycia dachu
– w normalnych warunkach propagacja fal nie stwarza żadnych problemów z odbiorem sygnału w promieniu 2000 – 2500km od Frankfurtu nad Menem.
Jeśli po 10 minutach sygnał DCF-77 nie jest właściwie odbierany, proszę sprawdzić, czy spełnione są następujące warunki:
1. Odległość urządzenia od w/w potencjalnych źródeł zakłóceń nie powinna być mniejsza niż 2,0 metry.
2. Należy unikać umieszczania jednostki na lub w bezpośredniej bliskości metalowych ram okiennych.
3. W warunkach, gdzie sygnał radiowy w naturalny sposób jest słabszy lub zniekształcony, takich jak np., piwnice lub wieżowce mogą pojawić się zakłócenia. W

skrajnych przypadkach należy ustawić zegar bliżej okna lub/i skierować prostopadle do nadajnika we Frankfurcie (pamiętając o unikaniu bliskości metalowych
ram).

W trakcie wyszukiwania sygnału na wyświetlaczu zegara pulsuje ikona wieży nadawczej. Po nawiązaniu połączenia z DCF symbol wieży wyświetla się w
sposób ciągły.

UWAGA: Może się zdarzyć, że urządzenie pracuje w niesprzyjającym otoczeniu fal radiowych, które mogą być bezpośrednią przyczyną braku sygnału DCF-77.
Zazwyczaj w nocy zakłócenia te są znacznie mniejsze, obniża się jonosfera, zwiększa propagacja fal i w większości przypadków możliwy staje się odbiór sygnału. W
przypadku, gdy tylko raz na dobę zegar jest synchronizowany sygnałem radiowym, odchylenia nie są większe niż 0,5 sekundy na 24 godziny.

TRYB RĘCZNEGO USTAWIANIA
Zegar i kalendarz
Naciśnij i przytrzymaj przez 2s przycisk ”MODE” w celu ustawienia formatu zegara 12/24h. Przyciskami ‘’▲’’ i ‘’▼’’ ustaw żądany format i przyciskiem ‘’SET’’
zatwierdź zmiany i przejdź do ustawień strefy czasowej. Następnie przyciskami ‘’▲’’ i ‘’▼’’ ustaw żądaną strefę czasową  (dla Polski 00) i przyciskiem ‘’SET’’
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zatwierdź zmiany i przejdź do kolejnych ustawień. Postępując w ten sam sposób ustaw w kolejności: godziny, minuty, język wyświetlania dni tygodnia (EN angielski,
IT włoski, FR francuski, NL flamandzki, ES hiszpański, DK duński, GE niemiecki), rok, miesiąc, dzień miesiąca.

Alarmy
Urządzenie posiada dwa niezależne dzienne alarmy. Aby pokazać ich ustawienia należy nacisnąć raz przycisk ‘’ALARM’’ aby wyświetlić ustawienia Alarmu 1, dwa
razy aby po 5 s wyświetlić ustawienia Alarmu 2.
Aby wejść w tryb ustawień alarmów naciśnij przycisk ‘’MODE’’ a następnie naciśnij i przez 2s przytrzymaj przycisk ‘’ALARM’’ – ikona określająca alarm1 zacznie
pulsować. Przyciskami ‘’▲’’ i ‘’▼’’ ustaw żądaną godzinę alarmu, przyciskiem ‘’ALARM” zatwierdź zmiany i przejdź do ustawień minut. Przyciskami ‘’▲’’ i ‘’▼’’
ustaw minuty i przyciskiem ‘’ALARM” zatwierdź zmiany. Czynność powtórz dla alarmu 2.
Aby aktywować / dezaktywować alarmy należy używać przycisku „ALARM”. Aktywacja / dezaktywacja alarmów określana jest przez pojawiające się / znikające
symbole alarmów 1 i 2.
Naciśnij 1x przycisk ‘’ALARM’’ – Alarm1 aktywowany.
Naciśnij 2x przycisk ‘’ALARM’’ – Alarm2 aktywowany.
Naciśnij 3x przycisk ‘’ALARM’’ – oba alarmy aktywowane.
Naciśnij 4x przycisk ‘’ALARM’’ – oba alarmy wyłączone.

Po włączeniu alarm pracuje (sygnał dźwiękowy) przez 2 minuty jeśli nie zostanie wyłączony. Po upływie 24h włączy się ponownie. W trakcie pracy dźwięk narasta
stopniowo zmieniając na końcu moc 4 razy

Aby uaktywnić funkcje drzemki / dobudzania SNOOZE, należy w trakcie działania alarmu nacisnąć przycisk ‘’SNOOZE’’. Alarm włączy się po upływie kolejnych 5
minut i proces powtórzy się jeszcze kolejne 6 razy. Wyłączenie funkcji drzemki następuje poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

ODCZYT TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ
Temperatura wewnętrzna uzyskiwana jest automatycznie i wyświetlana na wyświetlaczu opisanym jako IN TEMP.

TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
Temperatura zewnętrzna uzyskiwana jest automatycznie i wyświetlana na wyświetlaczu opisanym jako OUT TEMP. W przypadku zainstalowania więcej niż jednego
nadajnika na wyświetlaczu pojawią się cyfry 1,2,3 określające kanał nadawczy. Przełączanie pomiędzy poszczególnymi nadajnikami następuje poprzez przycisk
‘’▲’’.

ZMIANA JEDNOSTEK TEMPERATURY
Zmiana jednostek ºC / ºF następuje poprzez naciśnięcie przycisku ‘’▼’’.

WYWOŁANIE SYGNAŁU DCF
Ręczne wymuszenie wyszukiwania sygnału DCF przez zegar następuje przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 2s przycisku ‘’WAVE’’.
Jeśli sygnał nie zostanie odczytany, ponowna próba nastąpi po godzinie

UMIEJSCOWIENIE NADAJNIKA – ODBIÓR SYGNAŁU 433 MHz
Należy zdjąć folie ochronne z wyświetlacza stacji bazowej oraz z nadajnika a następnie wybrać odpowiednie miejsce, w którym zestaw (stacja – nadajnik) będzie
pracować bezproblemowo. W tym celu należy sprawdzić czy odległość nie jest zbyt duża oraz czy sygnał z nadajnika nie jest zakłócany przez źródła emitujące pole
elektromagnetyczne: tv, monitor, komputer, przewody elektryczne w ścianach. Odległość od tych źródeł powinna być nie mniejsza niż 2,0 m. Zakłóceniami
tłumiącymi sygnał są również: router sieci wi-fi, grube ściany, rury w ścianach, lodówka, piekarnik.
Nadajnik zewnętrzny odporny jest na warunki pogodowe jednak z wagi na dokładność wskazań powinien być umieszczony w miejscu zacienionym i w miarę
możliwości wolnym od opadów atmosferycznych. Jednym z najlepszych miejsc jest zewnętrzny, górny (lewy lub prawy) narożnik wnęki okiennej.
Z uwagi na zakres częstotliwości odległość pomiędzy nadajnikiem a stacją bazową nie powinna być mniejsza niż 1,5m. Przy mniejszych odległościach mogą pojawić
się problemy z odbiorem danych z nadajnika.
Zasięg odbioru sygnału radiowego 433MHz z czujnika zewnętrznego przez jednostkę główną wynosi max. 50 metrów w otwartej przestrzeni; w rzeczywistości zależy
on od warunków otoczenia i stopnia interferencji fal radiowych. Jeśli transmisja danych nie przebiega w prawidłowy sposób, należy zresetować urządzenia.

MONTAŻ ZEGARA

Zegar posiada rozkładaną podstawkę umożliwiającą postawienie urządzenia oraz otwór na śrubę umożliwiający powieszenie go na ścianie. Przed
umocowaniem sprawdź, czy znajduje się on w zasięgu działania nadajnika zewnętrznego i odbiera przez cały czas sygnał DCF .
Aby zamocować zegar na ścianie należy:
1. Zamontować śrubę (nie dołączoną do zestawu) w żądane miejsce na ścianie, pozostawiając ok. 5mm na zawieszenie zegara.
2. Delikatnie powiesić zegar wykorzystując otwór w tylnej ściance. Zawsze upewnij się, że urządzenie zamontowane jest w sposób stabilny i
uniemożliwiający upadek.

MONTAŻ CZUJNIKA:
Nadajnik zewnętrzny temperatury posiada otwór umożliwiający powieszenie go na ścianie oraz rozkładaną podstawkę w celu jego postawienia. Zanim rozpoczniesz
montaż czujnika, upewnij się, że sygnał jest odbierany przez zegar w prawidłowy sposób.
Aby przymocować czujnik za pomocą śrub, postępuj w następujący sposób:

1. Wywierć otwór w ścianie na żądaną głębokość.
2. Zamontować śrubę (nie dołączoną do zestawu) w żądane miejsce na ścianie, pozostawiając ok. 5mm na zawieszenie nadajnika
3. Umocuj na nim czujnik.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Unikać narażania urządzeń na wysokie temperatury, wibracje czy wstrząsy, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie lub niedokładności pomiarowe.

• Do czyszczenia ekranu i obudowy używać tylko miękkich, wilgotnych materiałów. Nie używać rozpuszczalników ani żadnych środków czystości, gdyż mogą
one spowodować odbarwienia i uszkodzić ekran lub obudowę.

• Nie zanurzać urządzeń w wodzie.

• Natychmiast usunąć rozładowane baterie aby uniknąć wycieku elektrolitu. Stosować tylko fabrycznie nowe baterie, takiego typu, jaki określono w niniejszej
instrukcji.

• Nie wolno dokonywać manipulacji wewnątrz przyrządu, gdyż spowoduje to utratę gwarancji i może spowodować jego uszkodzenie. Należy dostarczyć
urządzenie do punktu zakupu, aby umożliwić naprawę przez wykwalifikowanych specjalistów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kontrolowany radiowo sygnał synchronizacji czasu: DCF-77
Zakres pomiaru temperatury
Wewnątrz : 0º C do + 60º C, rozdzielczość 0.1º C, dokładność ± 1º C
Na zewnątrz : -25º C do + 70º C, rozdzielczość 0.1º C, dokładność ± 1º C
Częstotliwość pomiaru temperatury
Wewnątrz : co 10 sekund
Na zewnątrz : co 1 minutę
Częstotliwość fal radiowych : 433MHz
Zasięg transmisji : maksymalnie 50 metrów w otwartej przestrzeni
Zasilanie
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Zegar : 2 x AA, IEC LR6, 1.5V
Zewnętrzny czujnik : 2 x AAA, IEC LR3, 1.5V
Żywotność baterii : około 12 miesięcy (zalecane baterie alkaliczne)
Wymiary stacji : 280 x 245 x 31 mm
Wymiary czujnika : 55 x 22 x 90 mm

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA
• Producent oraz sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem

• Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku w celach medycznych, a uzyskane informacje do publicznego rozpowszechniania.

• Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego i funkcja prognozy pogody nie jest w 100% dokładna. Prognoza pogody nie powinna być
interpretowane jako w pełni precyzyjne pomiary.

• Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

• Ten produkt nie jest zabawką! Utrzymywać poza zasięgiem dzieci.

• Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana bez zezwolenia producenta.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.
Deklaracja zgodności dostępna jest na www.terdens.com.pl

Dystrybutor: TERDENS ul. Mickiewicza 46, 05-850 Ożarów Maz. tel./fax.: +48 22 722 36 64, 721 04 83.

www.terdens.com.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


